
SafetyGripMadGrip Profilium
PVC VLOEREN

PROJECTMATTEN

PROPERMAT

WALA

Å Galerijen
Å Automotive 
Å Garages 
Å Voeding 
Å Scholen 
Å Retail 

Å Evenementen  
Å Transport 
Å Overslag 
Å Keukens 
Å Kapsalons 
Å Bakkerijen

Å Sportscholen 
Å Laden/Lossen 
Å Industrie 
Å Werkplaats 
Å Winkels 
Å Showrooms

Å Horeca
Å Liften
Å Magazijnen
Å Kantoren
Å Beurzen
Å Saunaõs

PVC VLOEREN
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WALA-STIC - Vloeistofdichte vloer 10mm
Duurzaam - Mult i functioneel -  Oneindig design -  Isolerend -  Mil ieuvriendeli jk -  Antisl ip R10 of R11

SafetyGrip

SafetyGripMadGrip Profilium PVC VLOEREN

Plintafwerking

De WalaStic vloerafwerking bestaan uit losse tegels die 
met en zonder zonder verlijming op een ruwe ondervloer 
gelegd kunnen worden. Na plaatsing direct belastbaar.

Door het thermisch en chemisch lassen van de naden
ontstaat een 100% vloeistofdichte vloerafwerking.
Zeer snel te leggen.

Aangezien de Wala tegels geproduceerd worden uit 
hoogwaardig recycling-PVC en er bij het leggen geen lijm 
gebruikt wordt, levert dit vloersysteem werkelijk een
positieve bijdrage aan het milieubeheer.
HYGIćNISCH - CHEMICALIćNBESTENDIG - ANTISLIP

Toepassingen:
- Industrie - Horeca -  Levensmiddelensector - Scholen 
- Magazijnen - Automobielbranche - Werkplaatsen
- Winkels - Kapsalons - Fitnesssector - Particulier

Unieke eigenschappen: extreem slijtvast, elastisch, 
bestand tegen een veelvoud van olie±n, vetten en chemi-
cali±n. Ergonomische vloeistofdichte vloer met een hoge 
geluids- en warmte isolatie. 

Brandveilig volgens Europese normen
Antislipnorm R10 - vlakke versie en R11 ruwe versie
Diverse originele testrapporten zijn beschikbaar.

Voor het dagelijkse schoonmaak en onderhoud adviseren 
wij Diversey-Actival. (zie foto rechtsboven) 
Dit schoonmaak-en onderhoudsmiddel werd uitvoerig 
door de firma Diversey op de Walavloeren getest en als 
perfect voor deze vloeren bevonden.

Tegels in 6 standaard kleuren - Lasnaden in 10 standaard 
kleuren - kleurstalen op aanvraag via verkoop@madico.nl
Andere kleuren op aanvraag

De Walastic vloeren zijn bij uitstek geschikt bij renovaties 
en nieuwbouw van locaties met intensief loop- en werk- 
of leefverkeer. De tegels zijn bestand tegen de meest 
voorkomende chemicali±n, zijn brandveilig en antislip 
(ook onder natte omstandingheden) en vormen een 
veilige en ergonomische vloer.

Vierkante tegels: 490 x 490mm x 10mm - ca. 14,35 KG/m2
Extra toebehoren:
Plinten, oplooptegels, RVS putdeksels, pictogramtegels, 
traptegels. 

Prijzen altijd obv opname ter plaatse door onze adviseurs
Richtprijzen ú 60,00 - ú 80,00 p/mĮ - afhankelijk van:
Tegelkleur, laskleur, plinten, afvoerputten, afwerking, 
staat van bestaande vloer en oppervlak 
Dit systeem wordt altijd compleet geplaatst aangeboden!
Offerte met liefst situatiefotoôs via verkoop@madico.nl

Traptreden

Traptreden

Overzetputje

Oprijplaat
DorpelOploop-of   

     eindtegel

           Zwart                             Grijs                              Bruin                             Rood                           Antraciet                          Blauw

Kleuren 
lasnaden

Pictogrammen / 
logoôs op aanvraag

Standaard vlakke R10 tegel Structuur ruwe R11 tegel
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                           Alle prijzen zijn advies verkoop en excl. btw.




